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l. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniemsieci wodociagowej rozdzielczej w
obrebie wsi Stok gmina Mniszkow .

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktawy pr
zlecaniu i realizacji robot, ktére zakt okreslone ponizej tj. w punktach II i III niniejsze;j
SST.

3. Okreslenia podstawowe, definicje

Definicje poj¢¢ i okreslen, ktore stosowane sa w niniejszej SST oraz w dokumentacji
projektowej zawarte sa w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wydanie Warszamesien 2001,

oraz w powotanych w powyzszych warunkach technicznychrezporzadzeniach i normach.

l. CZESC OGOLNA

Nazwa nadan zamowieniu przez Zamawiajgcego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W OBREBIE WSI
STOK GMINA MNISZKOW

na podstawie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlanego opracowanego w
miesigcu styczniu 2008 rprzez pracowni¢ projektowa Ustugi Projektowe i Nadzory Jolanta
Janczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna nr 6, 800 Piotrkdw Tryb.

Adres inwestycji: dziatki nr ew. gruntow: 933 i 934/2 pasy drogowe drdég gminnych
w obregbie wsi Stok gmina Mniszkow

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Podstawa szczegotowego okreslenia zakresu robot dla potrzeb udzielenia zamowienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych i jego realizaggst dokumentacja
projektowa, Projekt budowlano-wykonawczysieci wodociagowej rozdzielczej w
obrg¢bie wsi Stok gmina MniszkOw ”

oraz przedmiar robot, opracowane we lutym 200&rzez pracowni¢ projektowa Ustugi
Projektowe i Nadzory Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna nr 6, B00 Piotrkow
Tryb .

Wykonawcg robot obowiazuja wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacji.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w przedmiarze robot, ktory bedzie
zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i podstawa do sporzadzenia
przez oferenta kosztorysu ofertowego, ktory bedzie z kolei integralng czeScia podpisane]
umowy na wykonanie zamoéwienia publicznego.



Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

- Rozporzadzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego

Stownika Zamoéwien (CPV) :

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzenia Sciekow

452321568 Roboty w zakresie rurociagow do przesylu wody

Zamowienie obejmuje wykonanie nastgpujqcego zakresu robot budowlanych
podstawowych

* budowa sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR17 PN10 ¢160 mm 902m
* montaz zasuw zeliwnych, kolierzowych, bezgniazdowych

z miekkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom150mm szt.2
* montaz hydrantow zeliwnych nadziemnych HP100 kpl.4

3.  Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg takze nizej wymienione prace towarzyszace i
roboty tymczasowe:

- zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji (w tym m.in. wytyczanie tras
przewodow i wskazywanie projektowanej lokalizacji zasuw, hydrantoéw) oraz wyleonani
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete,

- opracowanie koniecznych projektow organizacji ruchu na czas wykonywania robot ,
uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcow drog 1 uiszczenie naleznych optat u
zarzadcow drég za uzyskanie koniecznych zezwolen oraz na zajgcia paséw drogowych.

- wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem osob trzecich,
wykonanie przej$¢ dla pieszych ,

- dostarczenie, zairdbwanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia,
porgcze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych,

- odtworzenie nawierzchni drég i wjazdow do stanu pierwotnego,
- wykonanie koniecznych badan zaggszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy
nawierzchni drogowychWskazniki zaggszczenia gruntu oznaczy¢ zgodnie z norma BN-

77/893112.

- zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczeriaitendowy wchodza w zakres
umowny i nie podlegaja odrgbnej zaptacie),

- umocnienie pionowych $cian wykopow,



- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z
projektowanymi przewodami kanalizacyjnymipdociagowymi, studniami
kanalizacyjnymi,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznyelie/ cz
trwania robot.

Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzezn
- organizaciji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich
- ochrony srodowiska
- warunkow bezpieczenstwa pracy
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- warunkow dotyczqcych organizacji ruchu,
- ogrodzenia
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Teren budowy to teren niezabudowany wsi Stok gmina Mniszkéw.
Zaprojektowana sie¢ wodociagowa ma zasili¢ w wodg tereny w pdtnocnej czgsci
miejscowosci Stok, przeznaczone pod inwestycje przemystowe.

Wykonawca robdt musi opracowac konieczne projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt i uzyska¢ niezbedne zezwolenia u zarzadcy drog .

Musi zadba¢ o wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem osob
trzecich, wykonanie przej$¢ dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i obstugg wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty,
ogrodzenia, porgcze itp. niezbgdne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace]

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci do obowiazkow kierownika budowy bedzie
nalezato posiadanie stosowanie si¢ do aktualnego ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
opracowanego na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
wchodzacej w sktad kompletu dokumentacji projektowe;.

Forma i tre$¢ ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).




Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawcabedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowa¢ wylacznie
wowczas, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odr¢bnymi.

Rury wodociagowe :
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE 100, SDR 17, PN 10 koloru niebieskiego.

Ruryi ksztattki powinny by¢ wyprodukowane przez uznanego na rynku producenta /np. Mabo
Turlen, Wavin Metalplast Buk, Gamrat, Kaczmarek i inni.../.

PN-EN 12202%1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.polietylen(PE)Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 122012:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzywisziiych do przesytania
wody.polietylen(PE)Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 1220213:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.polietylen(PE)Cz¢s¢ 3: Ksztattki.

Zasuwy odcinajace

Zasuwy sieciowe kohierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16, bezgniazdowe, z migkkim
uszczelnieniem klina i bezdtawnicowym uszczelnieniem wrzeciona .

Korpusy zasuw £ zeliwa sferoidalnego wewnatrz i na zewnatrz epoksydowane .

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe.

Hydranty Zeliwne przeciwpozarowe nadziemne—z podwdjnym zamknigciem , wykonane z
materiatow odpornych na korozje — PN-EN 10746:2005 Armatura wodociagowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 6:Hydranty.

Zasuwy 1 hydrant p.poz. maja si¢ charakteryzowa¢ wysokimi parametrami technicznymi i by¢
wyprodukowane przez uznanych na rynku producentéw.

Do potaczen kotnierzowych stosowaé sruby ze stali kwasoodpornej. Koknierze, celem
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, nalezy owijac¢ specjalna tasma



Wykonawca robét nie moze w zadnym wypadku wbudowa¢ materialow o parametrach
gorszych niz przewidziano w dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane 1 sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Transport materiatow 1 sprz¢tu — srodkami transportowymi, w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sig 1 uszkadzanie w czasie transportu.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL0OZONA
JAKOSCIA
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzgtu i Srodkow transportu, ktore
nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca robdt powinien mie¢ mozliwos$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu i srodkow
transportusprzet wlasny wykonawcey lub mozliwo$¢ wynajgcia):
- samochod samowytadowczy 5-10t,

- samochod samowytadowcezy do 5t

- samochaod skrzyniowy-50t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25m3,
- kopaka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6m3,

- spycharka gasienicowa 75kM

- spycharka gasienicowa 100kM

- ciagnik kotowy 75-85 kM

- ciagnik siodtowy z naczepa 16 t

- przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t

- rOwniarka samojezdna 100kM

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- ubijak spalinowy 200kg,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- spawarka elektrycznairujaca 300A,

- zgrzewarka automatyczna (lub pétautomatyczna z rejestratorem) do zgrzewania doczotowego
- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE,

- pifa spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW,

- walec statyczny samojezdny 10 t

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 5 kVA

- zuraw samochodowy 5-6 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h

- wciagarka 3-5 t

- wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym 0,18t

Liczba $rodkow transportu stosowanych przez wykonawcg robdt powinna zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specytfikacji
Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach puelicpojazdy beda spetnia¢



wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametrow tedtznych. Srodki transportu nieodpowiadajace wymogom
przepisow prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych §rodkow
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robot, spetniajace wymagania
przepisow transportowych.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA I
OCENY PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ORAZ
ODBIORU ROBOT

Obowiazuja Wykonawce robot wszystkie zapisy dotyczace zakresu robdt 1 sposobu wykonania
roboét, zawarte w projekcie budowlamykonawczym opracowanym w miesiacu Styczniu
2008r. przedJstugi projektowe i Nadzory Jolanta Janczyk-Abratkiewicz, 97300 Piotrkow Tryb.
ul. Mechaniczna nr 6, a ponadto :

*  Waszystkie roboty wykonywa¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP.

* Usytuowanie wszystkich projektowanych urzadzen podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

* Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy u zarzadcy drogi uzyskaé zezwolenie
na zajecie odcinka pasa drogowego i przedlozy¢ projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

* Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma: ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” PNB-10736 marzec 1999r..

* Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wywiez¢, transport na odlegto$¢ do 5 km.

* W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

*  Wykopy w poblizu drzew — wykonac¢ recznie., przeciskami bez rur ochronnych lub
tunelowo. Bezwzglednie zabrania si¢ wycinania wycinania grubych korzeni drzew.

* Po zakonczeniu robot montazowych i1 ziemnych teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

» Projektuje si¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu (tj. zasypka wykopdw pospotka z
zaggszczeniem) pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi tj. w jezdniach i
wjazdach.



* Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania /zblizenia/ z kablem energetycznym wykonywacé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscu skrzyzowania z
projektowanym obiektem zachowa¢ odlegto$¢ pionowa minimum 0,5 m od kabla
energetycznego. W miejscu zbliZzenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego
zachowac¢ odleglo$¢ pozioma minimum 0,5 m. W miejscach skrzyzowania z
projektowanym obiektem kabel energetyczny ostoni¢ rura dwudzielng ¢160mm koloru
czawonego dla kabli 15 kV oraz rura dwudzielna ¢110mm koloru niebieskiego dla kabli
0,4 kV. Zachowa¢ nalezy odleglo$¢ pozioma od podziemnej czgsci stupow
energetycznych do krawedzi wykopu minimum 1,0 m.

* W miejscu skrzyzowan z kablami telefonicznymi roboty nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscu zblizenia z kablem telefonicznym
nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,25 m od krawedzi wykopu. W miejscu skrzyzowania z
kablem telefonicznym nalezy zastosowac rurg ostonowa. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika TP SA.

* Punkty osnowy geodezyjnej potozone w rejonie projektowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem.

* Podczas wykonawstwa robot nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag i zalecen,
wpisanych prez gestorow sieci oraz Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j ,
zawartych w opinii ZUDP nr ZUE30/2008 z dnia 29.01.2008 .

Wymagania i badania przy odbiorze przewodow wodociagowych — zgodnie PNB-10725
» Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosowac¢ si¢ do zalecen zawartych w
-Warunkach technicznych wykonania i odbi@eci wodociagowych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do stosowania przez btistisb
Infrastruktuy wydanie Warszawa, wrzesien 2001.

Zasypke wykopow wykonac :

- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkinggietskiem z
zageszezeniem do odpowiedniego wskaznika zaggszczenia ,

- w terenach zielonych- gruntem rodzimym z zaggszczeniem .
Zasypke wykopow piaskienwykonywaé z zagegszczeniem warstwami grubosci 25 cm.
Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszcezenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

Zasypke wykopow oraz odtworzenie i odbudowe nawierzchni wykona¢ do uzyskania
pierwotnych rzednych terenu .

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowte/ Dz.U. z 2000r. Nr 106,poz.1126, z pdzn. zmianami /
i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot.
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.



DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE

Wytyczenie trasyi punktéw wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasprzewodow wodociagowych stanowi projekt
budowlanyopracowany wniesiacu Styczniu 2008 r. przeldstugi Projektowe i Nadzory Jolanta
Janczyk-Abratkiewicz, 97300 Piotrkow Tryb. ul. Mechaniczna nr 6.

Wytyczenie w terenie osi przewodow wodociagowych, z zaznaczeniem usytuowania punktow
wezlowych za pomoca wbitych w grunt kotkdw osiowych. Geodeta powinien sporzadzi¢ szkic
wytyczenia z podaniem domiaréw poszczegdlnych punktow charakterystycznych do statych
elememnow zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wbic¢
dodatkowe kotki — ( $wiadki ) w celu umozliwienia odtworzenia osi przewodu po rozpoczgciu
roboét ziemnych.

Wytyczenie traprzewodow wodociagowych w terenie zostanie wykonane grztuzby
geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac¢ repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach otwartyahlezy wykonywac przestrzegajac
wymagan zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i1 kanalizacyjnych.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia przewodow wodg@oiwych. Zaleca sig, by przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,10 m, a
nastgpnie r¢cznie pogiebi¢ wykop do wiasciwej glebokosci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podtoza naturalnego.
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
uzupetni¢ podtoze pospotka z zaggszczeniem.
Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych.

Rozebrane nawierzchnie, ktore nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z
wykopdw nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte
w ustawie o odpadach.

Roboty budowlanomontazowe

Montaz przewoddéw wodociagowych mozna rozpoczac¢ po wykonaniu podtoza.
Podtoze powinno by¢ wykonane na wtasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w
projekcie spadek dna ruiagéw. Poziom posadowieni@zewodoéw wodociagowych nalezy
ustala¢ w nawiazaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujac rz¢dne
bezwzledne 0si rurypodane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysoko$ciowego
przewodoéw wodociagowych nie nalezy postugiwac si¢ wielkoscia zaglgbienia podana na
profilach podtuznych, gdyz sa to wielko$ci przyblizone z uwagi na niescisle i interpolowane
rzedne terenu.
Do budowywodociagdéw nalezy uzywac rur i ksztattek dobrej jakosci i nieposiadajacych
uszkodzen takich jak: wgniecenia, pgknigcia lub rysy na powierzchni.
Montaz przewodow wodociagowych z rur PE nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja
producenta.
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Montaz hydrantow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby odleglo$¢ miedzy zasuwag
hydrantowa a hydrantem wynosila min.100cm, tzn. mi¢dzy zasuwa hydrantowa a kolanem
stopowym nalezy zamontowa¢ krociec zeliwny FF o dlugosci 1000mm.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosic:

- dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s,

- dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/h.

- dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s.

Miejsce usytuowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na $cianach budynkow a tam gdzie nie bytoby to mozliwe na stupkach
betonowych — zgodnie z P86/B—09700

Poszczegolne fazy robot budowlamontazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
znorma PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

Przedmiar i obmiar robétwg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziatach
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNNR 1 KNR) , ktore przywotane sa w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robot, stanowiacego integralng cz¢$¢ dokumentacji projektowej w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjorahytkowego (Dz.U. Nr
202 poz.2072).

VIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Dokumentacja projektowaw rozumieniuprzepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlangdane na jej podstawie przepisy
wykonawcze

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do stosowania przez Ministerbtivastruktury
wydanie: Warszawa, wrzesien 2001

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

* PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

*  PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

* PN-EN 10741:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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PN-EN 10742:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 10743:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cz¢$¢ 3:Armatura zwrotna.

PN-EN 10744:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 4:Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace.

PN-EN 10745:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 10746:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 6:Hydranty.

PN-EN 122011:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen(PE) Czeg$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 122012:200¢ Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 2:Rury

PN-EN 122013:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen(PE) Czes¢ 3:Ksztattki

PN-EN 122014:2004 Systemy przewodowrrowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 122015:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 5:Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 545 Rury, zlaczki, wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
przewodow wodnych. Wymagania i metody badan

Polska Norma: ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani&(2R05
Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach, zwiazanych z wykonaniem i
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej, opracowane przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej 1 Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa
Miejskiego z 2000r.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji Warszawa
1994r.
BN-77/893112 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania prz

odbiorze.



