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.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa zawarta z Inwestorem

* Mapa sytuacyjnevysokosciowa z geodezyjna inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodet¢ Stawomira Tyke .

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331/4250/78/07 z dnia
03.01.2008 r. wydana przez Wajta Gminy Mniszkow.

e Warunki techniczne nr 6/2008nia 04.01.2008r., wydane przez Zaktad Ustug
Komunalnych w Mniszkowie.

* Szczegdlowa wizja w terenie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

* Aktualnie obowiazujace Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, zarzadzenia
1 wytyczne do projektowania w zakresie dot. projektowania sieci wodociagowych,

» Literatura techniczna z zadsu budowy sieci wodociagowych.

* Materiaty techniczne firm produkujacych materiaty i wyroby stosowane do budowy
sieci wodociagowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowaniduzenia sieci
wodociagowej w miejscowosci Stok w celu zasilenia w wodg terenow w pdtnocnej czgsci
miejscowosci, przeznaczonych pod inwestycje przemystowe.

3.0pis do projektu zagospodarowania projektowane rozwiazanie

Zakres rzeczowy projektu :

- sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR17 PN1@160 mm 902n
- zasuwa zeliwna, kotnierzowa, bezgniazdowa

z miekkim uszczelnieniem klina,PN16 dnom150mm szt.2
- hydranty Zeliwne nadziemne HP100 szt.4

W zwiazku z inwestycjami planowanymi w poinocnej czgéci gruntdw obrgbu wsi Stok
zaprojektowano doprowadzenie sieci wodociagowej do terenu planowanej zabudowy,
lokalizujac wodociag z rur PE w pasach drogowych drég gminnych.

Potaczenie projektowanego wodociagu z istniejaca siecia wodociagowa z rur PVC na
wysokosci dziatki nr 60/1, za pomoca redukcji ¢110/160mm - wg schematu montazowego,
zamieszczonego na projekcie zagospodarowania.

Na sieci zaprojektowanohydranty p.poz. nadziemne HP100.

Cisnienie w sieci wodociagowej bedzie wynosi¢ min 0,2 MPa.

Wydajnos¢ hydrantéw p.poz. nadziemnych HP100 przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa bedzie
wynosi¢ min. 15 I/s.

Sie¢ wyposazona bgdzie w zasuwy z zeliwa sferoidalnego, bezgniazdowe, z migkkim
uszczelnieniem klina, typu AVK.

Zaprojektowang sie¢ wodociagowa wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych, o §cianach
pionowych, umocnionych.



Projektuje si¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu ( tj. zasypka wykopdw piaskiem z
zageszcezeniem) pod nawierzchniami utwardzonymi tj. w jezdniach, chodnikach, parkingach i
wjazdach.

Na terenie, przez ktory przechodzi zaprojektowana sie¢ wodociagowa nie wystgpuje
podziemna sie¢ drenarska.

Trase¢ wodociagu oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjna .

Laczenia rur PE wykonywac¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomoca ztaczek i
ksztattek elektrooporowych .

4.Materialy

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE 100 SDR17%p160 mm, PN 10 koloru
niebieskiego

Rury i ksztattki PE , winny by¢ wyprodukowane przez uznanego na rynku producenta /np.
PipeLive , Wavin Metalplast Buk, Gamrat, Kaczmarek i inni.../.

Zasuwy odcinajace na sieci wodociagowej : kolnierzowe, z zeliwa sferoidalnego, PN 16,
bezgniazdae, z migkkim uszczelnieniem klina i bezdlawnicowym uszczelnieniem
wrzeciona, np. roducent AVK.

Korpus zasuwy = zeliwa sferoidalnego wewnatrz i na zewnatrz epoksydowany .
Wszystkie zasuwy na sieci nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe.

Hydranty zeliwne przeciwpozarowe —nadziemne podwojnym zamknigciem i
zabezpieczeniem przed wyptywem w przypadku uszkodzenia( np. produkcji firm:
MITTELMANN, AVK, HAVLE), wykonane z materiatobw odpornych na korozje¢.

Zasuwy 1 hydrant p.poz. maja si¢ charakteryzowa¢ wysokimi parametrami technicznymi i by¢
wyprodukowane przez uznanych na rynku producentow.

Do potaczen kotierzowych stosowac sruby ze stali kwasoodpornej. Kolnierze celem
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owijac¢ specjalna tasma.

UWAGA !

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wlasciwosci uzytkowe,
umozliwiajgce obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych
mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je
stosowac¢ wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odr¢bnymi.

5.Sposo6b wykonania
Dla catego zakresu robot ziemnych zaprojektowano wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych, deskowanie pelne.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z PN —B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania”, PB-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania oraz zgodnie z ,Waiunka
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 3”- w zakresie ktorego dotycza.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego — wykopy wykonywacé recznie.



Projektuje si¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu ( tj. zasypka wykopow piaskiem z
zageszcezeniem) pod nawierzchniami utwardzonymi tj. w jezdniach, chodnikach, parkingach i
wjazdach.

Przy uktadaniu rur $cisle przestrzega¢ technologii uktadania i montazu rur, okreslonych przez
producenta.

Projektowan siet wodociagowa potaczy¢ z istniejacym wodociagiem - zgodnie ze
schemaim montazowym zamieszczonym na rysunku.

Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby ze stali kwasoodpornej. Kolnierze celem
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owijac¢ specjalng tasma.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony i odpowiednio oznakowany — W nocy —$wiattami
ostrzegawczymi.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na zaggszczonej podsypce z piasku o grubosci po
zageszezeniu 10 cm.

W przypadku ewentualge wystapienia torfow lub gruntéw luznych nalezy dokonaé
wymiany gruntu, tj. wypeti¢ pospotka o wielkosci ziaren max. 31,5mm 1 zaggscic.

Taki sposob postgpowania obowiazuje rowniez w sytuacji, gdy wykop zostal przegtebiony
lub gdy grunt rodzimy zostat naruszony.

Nie przewiduje si¢ wystapienia wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
projektowanych sieci.

Do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonac r¢cznie obsypke rury celem
uzyskania dobrego wsparcia dla rury:

Obsypke przewodu wodociagowego prowadzi¢ recznie ubijakami, z zaggszczaniem po

obydwu stronach rury, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30cm ponad wierzch

rury.

Materiat do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wigkszych niz 20mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu,

- powinien to by¢ grunt mineralny, sypki — piasek.

Na obsypce nad rurociagami —nalezy utozy¢ :

— w przypadku sieci wodociagowej —tas§me sygnalizacyjno-lokalizacyjna ,

— w przypadku przylaczy wodociagowych — tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru

niebieskiego z napisem ,Uwaga woda!”

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wykonania zasypki /wypetienia
pozostatego wykopu/.
Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu 1 w taki sposob, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociagiem / odpowiednio dla ulic i chodnikéw/ .

Odbiory, proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Odbiorytechniczne robdt zwigzanych z montazem przewodéw wodociagowych
oraz probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia PN-B-10725 grudzien
1997 r.,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania .”.




Niezaleznie od wymagan okreslonych w w/w normie przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelno$ci, nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

- wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostgpne;

- odcinek przewodu poddawany probie szczelno$ci na calej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami, doktadnie wykonana obsypka i
zamocowanie zlacza,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- préba moze si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac
phukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwia¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom

fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzglgedem bakteriologicznym warunkom stawianym wodzie do picia,
konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie
kontegtu wynoszacym 24 godziny.

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.

Przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki badania

wody.

Laczenie rur PE — za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego z

wykorzystaniem ksztaltek elektrooporowych.

Technologia zgrzewaniaseisle wg zalecen producenta systemu.

UWAGA!

Pracownik, ktorybedzie fizycznie wykonywat potaczenia zgrzewane rur z PE powinien by¢

przeszkolony w tym zakresigosiada¢ wazne zaswiadczenie na okoliczno$¢ odbycia i

zaliczenia z wynikiem pozytywnym odpowiedniego kursu ( takie szkolenia organizuje

np.Mazowiecki Operator Systemy Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy

Lodz)

Minimalne przykrycie wodaagow, jakie nalezy bezwzglednie zachowaé ze wzgledu na

przemarzanie gruntu, powinno wynosi¢ bez stosowania materiatow ocieplajacych — 1,6 m

mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu.

UWAGI OGOLNE !

*  Wymagania i badania przy odbiorze przewodéw wodociagowych — zgodnie PNB-10725
»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”

* W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosowac si¢ do zalecen zawartych w
»Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych” Wymagania
Techniczne COBRTI ISTAL Zeszyt 3 , wrzesien 2001

* Zasypke wykopoéw wykonac :

- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkinggietskiem z
zageszcezeniem do odpowiedniego wskaznika zaggszczenia ,
- w terenach zielonych- gruntem rodzimym z zaggszczeniem .
Zasypke wykopow piaskiem wykonywac z zaggszczeniem warstwami grubosci 25 cm.
Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywaé zgodnie z PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.



* Zasypke wykopow oraz odtworzenie i odbudowe nawierzchni wykona¢ do uzyskania
pierwotnych rzednych terenu .

UWAGA'!

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé
zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego w Urzedzie Gminy w Mniszkowie,
przedktadajac pozwolenie na budowg oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w
rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.

2. Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia
budowlane wspecjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych.

3. W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. W bezposredniej bliskosci drzew —
przejscia tunelowe. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ systemow korzeniowych
drzew. Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o §rednicy wigkszej niz 2,5 cm.
Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢ w sposob
analogiczny jak gatezie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub
przemarzaniem.

4. Punkty osnowy geodezyjnej potozone w rejonie projektowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem.

5. Podczas wykonawstwa robot nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag 1 zalecen,
wpisanych przez gestorow sieci o&zpot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
zawartych w opinii ZUDP nr ZUE30/2008 z dnia 29.01.2008 r..



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Mniszkow.

Zaprojektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana b¢dzie na terenie dziatek nr ewid.
gruntow: 933 i 934/2v obregbie Stok gmina Mniszkoéw

Inwestor: Gmina Mniszkéw
Urzad Gminy

ul. Powstancow Wielkopolskich 10
26-341 Mniszkow

Projektant sporzadzajacy informacjg:

mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
upr. proj. bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.
nr ewid.GP.I\/7342/59/93

mgr inz. Ewa Maczewska-taczynska
upr. proj. bez ograniczen
w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia sanitarne
nr ewid. uprawnien 58/73LW



CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

1. Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie wydtuzenia sieci wodociagowej w
miejscowosci Stok w celu zasilenia w wodg terendw w potnocnej czgsci miejscowosci,
przeznaczonych pod inwestycje przemystowe.

Zakres rzeczowy :

- sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR17 PN10 ¢160 mm 902m
- zasuwa zeliwna, kotnierzowa, bezgniazdowa

z miekkim uszczelnieniem klina,PN16 dnom150mm szt.2
- hydranty Zeliwne nadziemne HP100 szt.4

Projektowany zakres robdt nalezy wykona¢ —w wykopach waskoprzestrzennych, o cianach
pionowych, umocnionych.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonywania zadnych robot, o ktorych
mowa w art. 21 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i ktore sg szczegétowo
okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ze wzgledu na to, ze przewidywane roboty budowlane beda trwaé dluzej niz 30 dni
roboczych konieczne jest spokplzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie projektowanej inwestycji: brak
istn. uzbrojenia podziemnego .

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi - na terenie, na ktorym bedzie wykonywany zaprojektowany zakres robot
nie wystepuja elementy zagrazajace bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
projekt nie przewiduje prowadzenia rob6t budowlanych, ktérych charakter, agjniz
miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi.

5. Wszystkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Kierownik Budowy zobowiazany jest do codziennego instruowania pracownikOw o

mogacych wystapi¢ podczas realizacji zaplanowanych na dany dzien zagrozeniach.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

- opracowanie i uzgodnienie niezbednych dla realizacji zaprojektowanego zakresu robot
projektdw organizacji ruchu , uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego ,

- na czas prowadzenia robdt wiasciwe oznakowanie ulicy, zabezpieczenie wykopow
przed dostepem 0so6b trzecich, wykonanie przejs$¢ dla pieszych , zabezpieczenie dojs¢ i
dojazdow do budynkdw,

- dostarczenie, zainstalowanie 1 obsluge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, tablice informacyjne,
sygnaty, ogrodzenia, porgcze itp. niezbgdne do ochrony robot, zapewniajace
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

- po wykonaniu robot odtworzenie nawierzchni drég i wjazdow do stanu pierwotnego .

Nie przewiduje si¢ dodatkowych szczegolnych srodkow zapobiegawczych technicznych i

organizacyjnych nie beda wykonywane roboty budowlane w strefach szczegélnego

zagrozenia ani w ich sasiedztwie .
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkow Tryb., dnia 25.01.2008r.
Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Mechaniczna nr 6

upr. proj. bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.

nr ewid.GP.I\/7342/59/93

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z drijacd 1994r.
Prawo budowlane o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlano -wykonawczy
sieci wodociagowej rozdzielczej w obrebie wsi Stok gmina Mniszkow”
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,w tym
technicznebudowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Piotrkow Tryb., dnia 25.01.2008 .
Ewa Maczewska- Laczynska
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Wojska Polskiego 148

upr. proj. bez ograniczen

w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia sanitarne
nr ewid. uprawnien 58/73 LW

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z drijacd 1994r.
Prawo budowlane o$wiadczam, ze ,,Projekt budowlano -wykonawczy
sieci wodociagowej rozdzielczej w obrebie wsi Stok gmina Mniszkow
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,w tym
technicznebudowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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