










wykop
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nasyp
-

wykop
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-

+ -

mp m3

0 30.19 0.0 0.5
0.0 0.5 28.41 0.0 14.2 0.0 0.0 14.2

0 58.60 0.0 0.5 0.0 14.2
0.0 0.6 35.20 0.0 21.1 0.0 0.0 21.1

0 93.80 0.0 0.6 0.0 35.3
0.0 0.6 9.35 0.0 5.6 0.0 0.0 5.6

0 103.15 0.0 0.6 0.0 40.9
0.0 0.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 103.15 0.0 0.2 0.0 40.9
0.0 0.2 18.25 0.0 3.7 0.0 0.0 3.7

0 121.40 0.0 0.2 0.0 44.6
0.0 0.2 14.80 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0

0 136.20 0.0 0.2 0.0 47.6
0.0 0.2 45.10 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0

0 181.30 0.0 0.2 0.0 56.6
0.0 0.1 37.30 0.0 3.7 0.0 0.0 3.7

0 218.60 0.0 0.0 0.0 60.3
0.0 0.0 2.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 221.00 0.0 0.0 0.0 60.3
0.0 0.0 27.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 248.40 0.0 0.0 0.0 60.3
0.0 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP II

ULICA REYMONTA - ODC. PT÷W-6
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0.0 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 248.40 0.0 0.2 0.0 60.3

0.0 0.2 5.70 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1
0 254.10 0.0 0.2 0.0 61.4

0.0 0.3 41.80 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5
0 295.90 0.0 0.4 0.0 73.9

0.0 0.4 2.30 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
0 298.20 0.0 0.4 0.0 74.8

0.0 74.8 0.0 0.0 74.8
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mp m3

0 2.50 0.0 1.8
0.0 1.3 15.50 0.0 20.2 0.0 0.0 20.2

0 18.00 0.0 0.7 0.0 20.2
0.0 0.6 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 18.00 0.0 0.5 0.0 20.2
0.0 0.5 6.70 0.0 3.4 0.0 0.0 3.4

0 24.70 0.0 0.5 0.0 23.6
0.0 0.4 27.90 0.0 11.2 0.0 0.0 11.2

0 52.60 0.0 0.2 0.0 34.8
0.0 0.1 25.50 0.0 2.6 0.0 0.0 2.6

0 78.10 0.0 0.0 0.0 37.4
0.0 0.2 28.40 0.0 5.7 0.0 0.0 5.7

0 106.50 0.0 0.3 0.0 43.1
0.0 0.3 26.17 0.0 7.9 0.0 0.0 7.9

0 132.67 0.0 0.3 0.0 51.0
0.0 0.3 10.77 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2

0 143.44 0.0 0.2 0.0 54.2
0.0 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 143.44 0.0 0.4 0.0 54.2
0.0 0.3 10.77 0.0 3.2 0.0 0.0 3.2

0 154.21 0.0 0.1 0.0 57.4
0.0 0.1 33.14 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3

TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP I

ULICA śEROMSKIEGO - ODC. W-3÷W-8
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Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0.0 0.1 33.14 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3
0 187.35 0.0 0.0 0.0 60.7

0.0 0.1 40.05 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
0 227.40 0.0 0.2 0.0 64.7

0.0 0.2 29.70 0.0 5.9 0.0 0.0 5.9
0 257.10 0.0 0.1 0.0 70.6

0.0 70.6 0.0 0.0 70.6
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0 14.90 0.0 0.0
0.0 0.1 42.50 0.0 4.3 0.0 0.0 4.3

0 57.40 0.0 0.2 0.0 4.3
0.0 0.1 28.00 0.0 2.8 0.0 0.0 2.8

0 85.40 0.0 0.0 0.0 7.1
0.0 0.2 25.00 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0

0 110.40 0.0 0.4 0.0 12.1
0.0 12.1 0.0 0.0 12.1

TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA - ETAP I

ULICA REYMONTA - ODC. W-6÷W-8
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mp m3

0 2.50 0.0 0.1
0.0 0.1 10.90 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1

0 13.40 0.0 0.1 0.0 1.1
0.0 0.2 4.10 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8

0 17.50 0.0 0.2 0.0 1.9
0.0 0.2 36.00 0.0 7.2 0.0 0.0 7.2

0 53.50 0.0 0.2 0.0 9.1
0.0 0.2 33.40 0.0 6.7 0.0 0.0 6.7

0 86.90 0.0 0.1 0.0 15.8
0.0 15.8 0.0 0.0 15.8

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

UL. M. KONOPNICKIEJ (SIĘGACZ OD ULICY REYMONTA) - ODC. W-5÷W-5'
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mp m3

0 7.70 0.0 1.7
0.0 1.7 5.80 0.0 9.9 0.0 0.0 9.9

0 13.50 0.0 1.7 0.0 9.9
0.0 1.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 13.50 0.0 0.8 0.0 9.9
0.0 0.8 6.10 0.0 4.9 0.0 0.0 4.9

0 19.60 0.0 0.8 0.0 14.8
0.0 0.9 16.80 0.0 15.1 0.0 0.0 15.1

0 36.40 0.0 0.9 0.0 29.9
0.0 0.5 6.14 0.0 3.1 0.0 0.0 3.1

0 42.54 0.0 0.1 0.0 33.0
0.0 33.0 0.0 0.0 33.0

TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA

PARKING PRZY ULICY REYMONTA - ODC. W-1÷W-1'
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

1 : 25 06.2013

SZCZEGÓŁ OBSADZENIA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inŜ. A. Paźgier

H

OZNACZENIA

3 Istniejąca studnia kanalizacyjna
2 Pierścień wyrównawczy (AR-V)*
1 Właz kanałowy Ŝeliwny typu cięŜkiego wg PN 87/H 74051/00 (400 kN)

4 Projektowana konstrukcja jezdni

poziom proj. nawierzchni
1

3

4

2

do celów projektowych, mają być prawidłowo oprawione w projektowanej nawierzchni.
***Wszystkie włazy ze sprawnie działającą obsługą uzbrojenia wodociągowego, pokazane na mapie

UWAGI:

****Wszystkie wyroby muszą posiadać atesty lub świadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowej.

*Grubość (H) oraz liczbę pierścieni dobierać w zaleŜności od potrzeb.
**W szczególnych przypadkach-regulacje pokrywy w dół dopuszcza się wymianę górnego kręgu o wys. 0,5m
na kręgi niŜsze o wys. 0,25m.

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA



PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

SZCZEGÓŁ OBSADZENIA SKRZYNEK DO ZASUW I HYDRANTÓW

06.2013

poziom proj. nawierzchni
6

OZNACZENIA

3 Zasypka piaskowa
2 Podkład pod skrzynkę uliczną z bet. C25/30 (B30) (prefabrykat)
1 Skrzynka uliczna (skrzynka do zasuw)

5 Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242
4 Podbudowa z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63 gr. 20cm.*

6 Projektowana konstrukcja

do celów projektowych, mają być prawidłowo oprawione w projektowanej nawierzchni
**Wszystkie włazy i skrzynki ze sprawnie działającą obsługą uzbrojenia wodociągowego, pokazane na mapie

UWAGI:

*W przypadku zasuw zlokalizowanych w jezdni podbudowa gr. 20cm, w przypadku lokalizacji w chodniku lub zjeździe gr. 15cm

***Wszystkie wyroby muszą posiadać atesty lub świadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowej

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inŜ. A. Paźgier

1

4

5

3

2

ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA



NAZWA OPRACOWANIA:

INFORMACJA

INWESTOR

MNISZKÓW, WRZESIEŃ 2013r.

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

SPIS TREŚCI :

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROśENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROśENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT
5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

PROJEKTANT

ADRES:

PRZEBUDOWA ULIC OSIEDLOWYCH, PARKINGU 
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU UG
 W MNISZKOWIE W RAMACH ZADANIA
"ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA"

GMINA MNISZKÓW

UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 10
26 - 341 MNISZKÓW



1.  ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy: 
• ulicy Reymonta (odc. PT ÷ W-6  o dł. 312,81m) wraz z sięgaczem (odc. W-5÷W-5’ 

o dł. 86,90m – ul. M. Konopnickiej) oraz odc. W-6÷W-8 długości 125,64m) 
• ul. śeromskiego (odc. W-3÷W-8 długości 272,38m) 
• ul. M. Konopnickiej(odc. W-4÷W-9 o długości 98,55m), 
• parkingu przy ul. Reymonta  
• Zagospodarowanie terenu przy budynku urzędu gminy. 
Przedmiotowe obiekty zlokalizowane są w Mniszkowie. 
W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni, chodników i poboczy  
oraz remontu zjazdów gospodarczych do posesji. Odwodnienie powierzchniowe rowami 
 
Kolejność wykonywania prac 
-wykonanie robót rozbiórkowych,  
-usunięcie krzaków kolidujących z układem drogowym 
-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 
-wykonanie robót związanych z odwodnieniem 

   -profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni 
-wyregulowanie wysokościowe pokryw studni ks oraz zasuw wodociągowych  
zlokalizowanych w pasie robót 

-ułoŜenie krawęŜników 
-wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, chodników oraz zjazdów gosp. 
-wykonanie stałej organizacji ruchu 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  
w projekcie technicznym. 
• Przedmiotowe ulice posiadają jezdnię gruntowe częściowo wzmocnione kruszywem  

z gruntowymi poboczami. Odwodnienie powierzchniowe, przy ul. Reymonta obustronne 
rowy. Pas drogowy regularny wyznaczają ogrodzenia oraz granice działek. Ogrodzenia 
działek: 232, 235, 566,- do przestawienia na granicę pasa drogowego. 

• Teren projektowanego parkingu funkcjonuje jako parking ziemny.  
• Zagospodarowanie terenu przy budynku urzędu gminy – teren utwardzony płytami 

betonowymi (trylinka) w krawęŜnikach. Przy samym budynku istnieje nowo wykonany 
chodnik z betonowej kostki wibroprasowanej prostokątnej w kolorach czerwonym  
i szarym. 

• Ulica Reymonta łączy się z drogą powiatową nr 1501E Mniszków – Zajączków, powiat 
Opoczno – przekrój półuliczny z jezdnią bitumiczną, jednostronny chodnik 
przykrawęŜnikowy z bet. kostki wibroprasowanej. Odwodnienie rowami. 

• Ulica M. Konopnickiej łączy się z ulicą Powstańców – przekrój półuliczny z jezdnią 
bitumiczną, jednostronny chodnik przykrawęŜnikowy z bet. kostki wibroprasowanej. 
Odwodnienie rowami. 
 

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
- wodociąg:  w300, w110, w63, w40 
- kabel teletechniczny:   t,  
- kabel elektryczny: eNN,  
- kanalizacja sanitarna:  ks200 ,ks160 
- linia NN  

 

 



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROśENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym 
zagroŜenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

– roboty wykonywane przy uŜyciu cięŜkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  
na przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót  
i przeszkolenie BHP pracowników 

– wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  
i przeszkolenie BHP pracowników 

– praca w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej 
– praca w terenie pod ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe 

oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych.      

4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagroŜenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  
w wykopach oraz przy uŜyciu cięŜkich maszyn, a takŜe z pracy pod ruchem pojazdów  
i w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy związanej z robotami bitumicznymi. 
Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostroŜności.  

5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagroŜeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, 
pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie słuŜby w zakresie wykonywanych 
prac oraz zagroŜeń z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

NaleŜy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umoŜliwiające szybką ewakuację  
na wypadek awarii i innych zagroŜeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni 
zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony 
ppoŜ. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposaŜeni w środki 
ochrony osobistej. Roboty winny być właściwie oznakowane , a po ich zakończeniu naleŜy 
wprowadzić zmiany w stałej organizacji ruchu. 


















