wWOJT GMINY Zalacznik nr 1
MNIS Z;(é) ’“V:J ] od Decyzji Wojta Gminy Mniszkow

znak: RB.6220.10.2021/2022/2023.KR
z dnia 8 maja 2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

polegajacego na: eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego Stok V, potozonego na
dziatkach o nr ewid. 585/1, 585/2, obrebu geodezyjnego Stok, powiat opoczynski, gmina

Mniszkow.
I. Inwestor

TOMBUD Tomasz Brol,
Kozenin 53 C, 26 - 332 Stawno

II. Lokalizacja przedsiewzigcia

Inwestycja powstanie na dziatkach o nr ewid. 585/1, 585/2, obrebu geodezyjnego Stok,

powiat opoczyniski, gmina Mniszkow

III. Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ ma na wydobywaniu kopaliny metodg
odkrywkowsa ze ztoza kruszywa naturalnego ,Stok V".

Na obszarze objetym przedmiotowym przedsiewzigciem udokumentowano
w przesztoéci ztoze ,Stok”, ktére eksploatowane byto w potnocnej czesci przedmiotowego
obszaru oraz ztoza ,Stok II” i ,Stok IV”. Eksploatacja ztoza ,Stok II” prowadzona jest od
2017 r. na podstawie koncesji na eksploatacje Idz. GP.6522.1.2017 z 14 lutego 2017 r.
wydanej przez Staroste Opoczynskiego, zmienionej decyzjg Starosty Opoczynskiego Idz.
GP.6522.1.2018 z 21 stycznia 2018 r. Ztoze ,Stok IV” jest eksploatowane na podstawie
koncesji wydanej przez Staroste Opoczyniskiego Idz. GP.6522.36.2018.2019 z 8 stycznia
2019 r

W wyniku udokumentowania ztoza ,Stok V” zasoby 76z ,Stok”, ,Stok II” i ,,Stok IV’
zostang w cato$ci wigczone do ztoza ,Stok V"

Zasoby geologiczne ztoza wedtug stanu na 31.12.2019 r. wynosza 2 633,9 tys. t.
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Zasoby zostaly zatwierdzone w kat. C1 decyzjag Marszatka Wojewddztwa kLédzkiego
nr GKIIL1.7427.2.7.2020.KK.

Udokumentowana kopalina obejmuje warstwe ztozowa suchg i zawodniona. Ztoze
bedzie eksploatowane w warstwie suchej i zawodnione;j.

Faza realizacji przedmiotowej inwestycji polega¢ bedzie na przygotowaniu ztoza
do eksploatacji. W tym celu konieczne bedzie udostepnienie ztoza poprzez wycinke drzew
i zdjecie nadktadu.

Przewiduje si¢ zdejmowanie nadktadu za pomoca spycharki i/lub Koparki.
Nadktad bedzie zwatowany na zwatowiskach tymczasowych, ktére bedg sie znajdowaé w
granicach planowanego obszaru gérniczego. Zwatowiska bedg zlokalizowane w réznych
miejscach planowanego obszaru gérniczego, wzdtuz granic dziatek inwestycyjnych.

Nadktad stanowi piaszczysta gleba, a miejscami gliniaste piaski z otoczkami, jego
grubos¢ waha sie od 0,0 (w wyrobisku eksploatacyjnym) do 1,5 m, $rednio wynosi 0,2 m.

Nie planuje si¢ budowy jakiegokolwiek trwatego zaplecza socjalnego lub
biurowego. Pracownicy korzysta¢ beda z istniejacego zaplecza socjalnego w postaci
przenosnego Kkontenera socjalnego. Nie przewiduje sie roéwniez stacjonowania
samochod6éw transportujgcych kruszywo w sasiedztwie zloza (transport surowca
prowadzony bedzie przez odrebne podmioty gospodarcze). Przy zapleczu socjalnym
znajduje sie takze utwardzone podtoze, na ktérym tankowane sg maszyny prowadzgce
eksploatacje. Maszyny tankowane sg z istniejgcego mobilnego zbiornika na olej napedowy
o pojemnosci do 1000 litrow.

Dojazd do ztoza zapewnia droga lokalna o nawierzchni gruntowej. Inwestor
zobowigzuje sie do ewentualnych napraw drég transportu kruszywa z terenu gérniczego.
W okresie letnim, w przypadku nasilonej emisji pytéw z drég gruntowych na terenie
kopalni, Przedsiebiorca bedzie prowadzi¢ zraszanie nawierzchni tych drég.

Przewiduje sie, ze w warunkach normalnej eksploatacji kopalni roczna zdolno$é
wydobycia kruszywa bedzie wynosi¢ powyzej 20 000 m3/rok.

Warstwe ztozowa buduja: piasek ze zZwirem, piasek drobnoziarnisty,
réznoziarnisty, z przetawiceniami piaskéw gliniastych, zwiréw.

Zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci 0,2 * 19,5 m, $rednio 10,8 m.
Glebokos¢ do spagu ztoza waha sie od 8,2 m do 27,0 m, Srednio wynosi 18,8 m.

W celu zapewnienia bezpieczenistwa dla pracujagcych maszyn poziomy
eksploatacyjne powyzej rzednej 193 m n.p.m. i ponizej rzednej 193 m n.p.m. powinny by¢
oddzielone potka bezpieczenstwa. Planuje sie, ze eksploatacja zawodnionej czesci ztoza
prowadzona bedzie spod wody.

Eksploatacja kopaliny bedzie prowadzona sposobem odkrywkowym, systemem
$cianowym, jednym, dwoma lub trzema pietrami wydobywczymi.

Wydobycie prowadzone bedzie przy uzyciu koparek, tadowarek i pogtebiarki
ssgco-ttoczacej. Kopalina bedzie poddawana w zakladzie gérniczym sortowaniu na
mokro. Do tego celu wykorzystywany bedzie przesiewacz wraz z przeno$nikami
taSmowymi oraz odwadniacz. Urzgdzenie zasilane jest obecnie spalinowo. Docelowo
jednak planuje sie podtgczenie do sieci elektroenergetyczne;j.

Wydajno$¢ instalacji do przer6bki kruszywa wyniesie od 100 ton/h do 150 ton/h.
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W ramach przedsiewziecia nie bedzie prowadzi¢ sie odwodnienia wyrobiska ani
wttaczania woéd do goérotworu. Kopalina bedzie podlegata przesianiu w miejscu
wydobycia - do tego celu wykorzystywana bedzie woda z wyrobiska, ktéra bedzie
odsgczana z surowca poprzez pozostawienie go w obrebie terenu gérniczego do
wyschniecia. Woda bedzie krazyta w obiegu zamknietym. Przewiduje sie jedynie
uzupeinianie strat wody.
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